Charakterystyka elektryczna:

Zakres opornoéci: 10€2-2 MQ
Tolerancja opornosci: +10%
Opornosé poczatkowa: 200 lub 1%R
Zmiany opornosci kontaktow: CRV=3%R lub 53Q
Opornosé izolacji: Re=1GQ2
Napigeie przecigzenia; 600 VvV DC
Minimalny prad poruszajacego sie kontaktu: 30 mA
llos¢ obrotow pokretla: 2ot
Warunki pracy:
Moc znamionawa: (300 Vmax) 0.5 W
Zakres temperatury: -55°C-125°C
TCR: +100 ppm/°C; £250 ppm/°C
Dopuszczalne zmiany
temperatury:  -55 °C, 30 min, +125 °C , 30 min

5 cykli AR=2%R, A(Uab/Uac)=1%

Uderzenie 390 m/s® 4000 cykli AR=1%R
Wibracje 10-2000Hz 0.75 mm, 6h

Kategoria klimatyczna AR=3%R Re=100MQ
Wytrzymatosc przy 70°C 0,5 W; 1000h
AR=3%R CRV=3%R
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$0.540.03 .

Wytrzymalos¢é mechaniczna 200 cykli
AR=3%R CRV=3%R

Stata wilgotnoéé-cieplo AR=3%R
Re=100MQ2

Charakterystyka fizyczna:

Calkowila ilog¢ obrotow 28+2

Moment obrotowy startu = 36 mN.m Di
Znak kodu opornosci,

Tolerancja opornoéci (10% nieoznakowane)
Nr serii

Standardowe pakowanie 50 sztuk / rulon



