Charakterystyka elektrycna:

Zakres opornosci: 1002 -2 MQ

Tolerancja opornosci: +10% ;
Opornosé poczatkowa: 20 lub 1%R g

Zmiany opornoci kontaktéw:  CRV=3%R lub 302 ﬁ @
Oporno$é izolacji: Re=1GQ R
Napiecie przeciazenia: 500 Vv DC W‘
Minimalny prad poruszajacego sig kontaktu: 30 mA :

Sciezka elektryczna — 70% $ciezki mechanicznej

Warunki pracy: Wylrzymato$¢ mechaniczna 200 cykli
Moc znamionowa: (250 Vmax) 0,5 W AR=3%R CRV=3%R
Zakres temperatury: B 125°C Stata wilgotnosé-ciepto AR=3%R
TCR: +100 ppm/’C; +250 ppm/°C Re=100MQ2
Dopuszczalne zmiany

temperatury: -55°C, 30 min, +125 °C, 30 min Charakterystyka fizyczna:
5 cykli AR=3%R, A{Uab/Uac)=2% Calkowita $ciezka mechaniczna 250+10°
Uderzenie 390 m/s” 4000 cykli AR=2%R Moment obrotowy startu =35 mN.m
AR=2%R, A(Uab/Uac)=3% Znak kodu opornosci,
Wibracje 10-500Hz 0.75 mm, 6h Tolerancja opornosci (10% nieoznakowane)
Kategoria klimatyczna AR=3%R Re=100MC2 Nr serii
Wytrzymatoéé przy 70°C 0,5 W; 1000h Standardowe pakowanie 50 sztuk / rulon

AR=3%R CRV=3%R
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