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Wykonania specjalne

Istnieje moZliwosc wykonania wytgcznikow z
restykiem normalnie otwartym, tzn. w
temperaturach ofoczenia nizszych od
temperatury zadziatania wylacznika, styki 53
w stanie otwarcia. Zamknigcie olvwodu
elekirycznego nastepuje z chwila osiggniecia
przez wytacznik temperatury zadziatania,
ponowne oiwarcie — po ochlodzeniu
ofoczenia wytacznika. Inne nietypowe
wykonania moZliwe po uzgodnieniu

warunkow technicznych z klientem.

Opis produktu

Seria wylacznikow termicznych 53 zostata zaprojektowana
w sposdh spetniajacy réZnorodne wymagania klisnta.
Miniaturowe wymiary obudowy | niezawodnost dziatania sg
cechami wyréZniajgcymi. Zastosowans w konstrukcji
wiytacznika innowacyjne rozwiazanie echniczne jest
chronione patentem.

Zasada dziatania

Fadziatanie wylacznika termicznego polega na
samoczynnym obwarciu obwodu elektrycznego pod
wphywem rosngcej temperatury otoczenia. Samoczynne
zamkniecie obwodu elekinycznego nastepuje w wyniku
ochtodzenia | osiagniecia przez preyrzad bezpieczng]
temperatury. Zadziatanie nastepuje zawsze w igj same]
temperaturze, na ktora zhudowano wytacznik.
Uruchomienie (przestawienie stykow) nastepuje na skutek
skokowego odksziaicenia sprezysiego krazka
himetalowesgo.

Budowa

Wytacznik w podstawowe] wersji S3A posiada trwala i
praktycznie ciagta obudowe z materiatu izolacyjnego, kidra
ostania wszystkie czesc metalowe. W wylacznikach w
wersji wykonan S3B i S3C zastosowano oprocz izoladji
podstawowe] izolacje dodatkowa (Zywice epoksydowa lub
koszulke termokurczliwg). Obudowa zapewnia szczelnoss
przed przedostawaniem sie wody, pyiu, oleju, lakieru
impregnacyinego, piynnej Zywicy itp. PréZnicszczelnost
obudowy na wnikanie lakierdw moZliwa po uzgodnieniu
warunkow. Wyprowadzenia moZliwe do wykonania w
postaci przewoddow o Zyle wislodrutowe] lub drutu o
razmych przekrojach i diugosciach. Wytaczniki S3A153C
maoga byé dostarczane rownieZ jako podwajne lub potrdjne.

Zastosowanie

Glowne zastosowanie: silniki elektryczne, cewki,
transformatory, urzadzenia: cieplne, arzewcze,
klimatyzacyine, chtodnicze, elementy elektroniki duzgj
mocy | pozostaty sprzet elekiryczny powszechnego uZytku.
W silnikach jednofazowych moZe byt potgczony
hezposrednio w ohwodzie gidwnym i spetniac funkcje

zabezpieczenia termiczneqo silnika.



Wymiary Dane techniczne
534 Zestyk normalnie zamkniety
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- _wnikaniem pytu i wilgoci
oA Wykonanie standardowe:
E [T gy S ——— Frzewody przyiaczeniowe: linka wielodrutowa o przekroju
L 3—-1—-— znamionowym Zyhy 0,35 mm2, w izolacji teflonowej;
) - Diugosc przewodow: 70 mm;
POTROJNA KONFIGURACJA DHugost odizolowania: 5 mm;
[P WytrzymatosE na rozcigganie przewodu bez naruszenia

funkcji dziatania wytacznika > 30 M;
- drut miedziany

Przytaczenia drutow dla S3A1 S3C

cynowany, srednica 0,8 mm, diugost 20 mm;

Znakowanie
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‘ @ Typ (wykonanie 4)
Taoleranda (£7,59C)
"] Temperatura zadziatania (11502

02 —tylko dla oznaczenia watac znikdw
ozestvku naormalnie atiarym




