DANE TECHNICZNE | TECHNICAL DATA

Napiceie zasilania | Supply voltage . ......... e 230V AC, 50Hz, +10%, -15%
Rodzaj pracy | Operating made . . . ... ooonmiininiin e (C) ciagty | continuous
Poziom zakldcen | Interference level. . ... ivieniei e (N ) normalny | normal
Prog zadziatania | Sensitivity range ... ..o regulowany | adjustable: 5 + 100Lx
Zestyk wyjéciowy | Output contact . ............oooovnns SPST -normalnie otwarty | normally opea
Napiecie znamionowe zestyku | Contact rated VOIAZE .o vvei e 250V AC
Stopien ochrony | Degree of protection

- Wylaeznik | SWICI .. ..ot P20
- Czujnik $wiatla | Sensor ...........oaenns PRI S P P64
Obudowa | Housing. .. ....oovvennainnnennnns typ S1| St type 88x63x17,5mm (! modut | module)
MBS | WEIZIE .+ . - v e evn s ce e ee e mn s s 85g
Przytacz | CORNECHONS ... oovvhenir et oo Zaciski §rubowe | Screw terminals
Montaz | MOURHIE + .« v v cvravmmmncan e e eaneees na szynie DIN 46277/3 | DIN 46277/3 rail
Obciazainoéé pradowa zestyku | Contact rated current (cosp=1) ...... X ) A .. 7. (resistive load)

Maksymalna moc zrodet $wiatta | Max. Lamp rating:

- zardéwki i palniki halogenowe | incandescent, halogen. .........ooviiee e 1200VA
- §wietlowki niekompensowane | uncompensated fluorescent . . ......oconea e 800VA
- $wiettowki kompensowane | compensated fluorescent ...........oonheia e 300VA
- lampy eriergooszczedne | compact FTUOTESCENE . « o v v v v seeemae s aaa s i s 5x20VA
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