
MKPI Metalizované polypropylénové
kondenzátory impulsní
MKPI Metallized Polypropylene
Film pulse capacitors

MKPI 330 - 333
Kondezátory pro impulsní provoz:

Odpovídající normy:

:
Tolerance:Tolerances:

Klimatická kategorie:

Dielektrikum:
oboustrannì metalizovaná polypropylénová fólie.
Bezindukèní provedení.Schopnost samoregenerace.
Pravoúhlé plastové pouzdro. Zálivka epoxidovou
pryskyøicí. Vývody: mìdìné pocínované.
Samozhášivé provedení.

Kmenová norma: ÈSN IEC 60384-1
Dílèí norma IEC 60384-17

± 20%; ± 10%;± 5%
Jiné hodnoty kapacity a tolerance,
zhotovíme na po�ádání.

55/100/56

Capacitors for pulse operation:

Reference standards:

:
Tolerances:

Climatic category:

Dielectric:double-sided metallized polypropylene film.
Noninductive construction. Self - healing ability.
Rectangular plastic case epoxy resin sealed.
Terminals: tinned copper .
Flamed retardand construction
in accordance to UL 94 V-0

General specifications:IEC 60384-1
Sectional specitications IEC 60384-17

± 20%; ± 10%;± 5%
Other values of capacitance and tolerance
we manufacture on request.

55/100/56

L [mm]
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37,5

Závislost maximálního støídavého napìtí na kmitoètu
Maximum AC voltage dependence on frequency

Ostatní elektrické parametry jsou shodné s typem KPI 341 - KPI 344
Other electrical parameters are identical to type KPI 341 - KPI 344
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Ztráty v kondenzátoru:
Výkonová ztráta v kondenzátoru P
zatí�eného sinusovým napìtím pøi vyšších
frekvencích se vypoèítává podle tohoto vzorce

pøi nesinusovém støídavém napìtí je tøeba
vycházet z Fourierovy analýzy a napìtí
rozlo�it na jednotlivé slo�ky harmonických
frekvencí a výkonovou ztrátu vypoèítat
jako souèet jednotlivých slo�ek sinusových
napìtí.

Nejvyšší pøípustná výkonová ztráta
v kondenzátoru za normálních podmínek
se dá vypoèítat podle následujícího vzorce

K=2,5 [mW/C . cm]
S - je plocha povrchu kondenzátoru
DTmax 10°C - je nejvyšší pøípustné zvýšení
teploty na povrchu vlivem vnitøní výkonové ztráty

T

Dissipation of capacitor:
Power loss of capacitor PT at loading
sinusoidal voltage of higher frequencies may
be calculated in accordance to this formula:

at unsinusoidal alternating voltage is to be
dismantled according to Forier's analysys
to sinusoidal voltage and calculated the
power loss as a sun of single partial
sinusoidal power losses

The max. power dissipation by the capacitor
under normal conditions can be calculated
trought the following approximate formula

K=2,5 [mW/C . cm]
S - is the case-surface of capacitor
DTmax 10°C - is the max. temperature increasing
on the case surface ower the ambient temperature
in influence of power loss in capacitor

P = U ef × 2Ô × f × C × tgçT

2

P max = K × S × ÇTT

Typ, Type

Jmenovité napìtí
Nominal voltage
U =DC/AC

Jmenovitá kapacita C
Nominal capacitance C

R

R

R

0,010 µF
0,015
0,022
0,033
0,047
0,068
0,10 µF
0,15
0,22
0,33
0,47
0,68
1,0 µF
1,2
1,5
2,0
2,2
3,0
3,3
4,0
4,7
5,0
6,0
6,8

5,5x11x13
5,5x11x13
5,5x11x13
7x12,5x13,5
6x12x18
7,5x13,5x18
8,5 x 14,5 x 18
8,5 x 14 x 26,5
8,5 x 17 x 26,5
11,5x20,5x27,5
13,5x23,5x32
15 x 24,5 x 32
14x25,5x42,5
16,5x28,5x43
16,5x28,5x43
22,5x30,5x43
22,5x30,5x43
28,5x37,5x43
28,5x37,5x43
30x45x42,5
35x45,5x43

5,5x11x13
5,5 x 11 x 13
7 x 12,5 x 13,5
6x12x18
7,5x13,5x18
8,5 x 14,5 x 18
8,5 x 14 x 26,5
8,5x17x26,5
11,5x20,5x27,5
10x20x32
13,5x23,5x32
14x25,5x42,5
14x25,5x42,5
16,5x28,5x43
16,5 x 28,5 x 43
22,5x30,5x43
28,5x37,5x43
28,5x37,5x43
28,5x37,5x43
30x45x42,5
35x45,5x43
35x45,5x43

Maximální rozmìry Maximal dimensions
B x H x L (mm)

MKPI 330

250
160

MKPI 331

400
200

MKPI 332

630
300

10x20x32
13,5x23,5x32
13,5x23,5x32
15x24,5x32
14x25,5x42,5
16,5x28,5x43
18,5 x 29 x 43
22,5 x 30,5 x 43
28,5 x 37,5 x 43
28,5 x 37,5 x43
28,5x37,5x43
35 x 45,5 x 43
35x45,5x43

MKPI 333

1000
450

10,5x20,5x42,5
11x22x42,5
14x25,5x42,5
14x25,5x42,5
16,5x28,5x43
18,5x29x43
22,5 x 30,5 x 43
22,5 x 30,5 x 43
28,5 x 37,5 x 43
30x45x42,5
30x45x42,5
35 x 45,5 x 43

Max. impulsní zatí�itelnost kondenzátorù dU/dt [V/µsec]
Max. pulse rise time dU/dt [V/µsec]

v pøípadì �e pracovní napìtí U je ni�ší ne� U ,
je mo�né zvýšit impulsní zatí�ení kondenzátorù
podle vzorce:

dU /dt = dU /dt × U /U

If the working voltage U is lower than U ,the capacitor
may work higher dU/dt. The dU /dt is obtained
multiplaying the dU /dt with the ratio U /U .
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Nejvyšší pøípustný ztrátový èinitel tg pøi +25°C
Max. dissipation factor tg at +25°C

d
d

kHz

1
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100

C Î 0,1µF

0,0003

0,0006

0,0015

0,1 µF <C Î 0,1µF

0,0003

0,0006

C> 1,0 µF

0,0003

do +85°C U =U mezi +85°C a +100°C se sni�uje
pøípustné napìtí o 1,25% z U na ka�dý °C nad +85°C

up to +85°C U =U For temperatures between +85°C
and +100°C a decreasing factor of 1,25% per °C
on the U has to be applied.

Pracovní napìtí U :

Working voltage U :
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P = U (i)ef × 2Ô × f(i) × C × tgç(i)T �
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